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1. Przedmiot recenzji

Rozprawa doktorska Pana mgra inz. Stanistawa Pabiaszczaka pt. "Projektowanie,
technologia i badania tocznej przektadni mimosrodowej", o objetosci 147 stron tekstu. Praca
sktada sie z 9 rozdziatéw, w tym wprowadzenia, czesci zasadniczej i wnioskéw. Na poczatku
rozprawy zamieszczono, Streszczenie rozprawy w jezyku polskim i Abstract w jezyku
angielskim. Na koncu rozprawy zostata umieszczona Bibliografia. W Bibliografii podano spis
177 publikacji zrédtowych, w tym 120 cytowanych pozycji literaturowych (artykuty oraz
ksigzki), 45 patentéw, 12 Zrédet internetowych. Sa to przede wszystkim artykuty
opublikowane w czasopismach naukowych i monografiach, referaty opublikowane w
materiatach konferencyjnych oraz strony internetowe. Wsrdd publikacji zamieszczonych w
Bibliografii jest 6 artykutéw naukowych, ktérych wspétautorem jest mgr inz. Stanistawa

Pabiaszczak. Do recenzji dostarczony zostat wydrukowany oryginat rozprawy.



2. Tematyka rozprawy

Automatyzacja produkcji w kontekscie rozwoju Przemystu 4.0 stawia nowe wyzwania dla
uktadéw napedowych, obnizenie energochtonnosci, zwigkszenie niezawodnosci i trwatosci
przy zachowaniu lub podwyzszaniu doktadnosci uzyskiwanych ruchéw. W t3 koncepcje
wpisuije sie ciagty rozwéj konstrukcji przektadni mechanicznych zmierzajacych do efektywnej
poprawy wiasciwosci eksploatacyjnych napedéw. O ile sama idea stosowania przektadni
mechanicznych jest ogélnie znana i ugruntowana, to ich rozwdj, szczegblnie w zakresie
nowych konstrukcji przektadni wyposazonych w elementy toczne posredniczace w
przekazywaniu napedu, wpisuje sig w $wiatowe trendy w tej dziedzinie. Odchodzi si¢ wigc w
nowoczesnych przektadniach od styku bezposredniego par kinematycznych o kontakcie
élizgowym, na rzecz par kinematycznych z elementami posredniczacymi zastepujac tarcie
élizgowe tarciem tocznym. W tej doktadnie tematyce i trendach rozwojowych porusza sig
autor rozprawy, podejmujac zagadnienia zwigzane w projektowaniem, technologia
wykonania oraz badaniem parametrow mechanicznych tocznej przekfadni mimosrodowej.
Tematyka tej rozprawy miesci sig w dziedzinie nauk inzynieryjno-technicznych i obejmuje
zagadnienia z dyscypliny inzynieria mechaniczna, a takze wybrane problemy z pogranicza

zastosowan obliczeniowych metod numerycznych.

3. Przedmiot rozprawy, tezy, jej cele i struktura

Podstawowym zagadnieniem naukowym rozpatrywanym w recenzowanej rozprawie jest
przeanalizowanie, zbadanie i zaproponowanie skutecznych rozwigzan konstrukcyjnych
nowego typu tocznej przektadni mimosrodowej z uwzglednieniem technologicznosci ich
wykonywania.

W rozprawie Autor nie sformufowat w sposéb jawny tezy pracy, co nie wpisuje sig¢ w
typowe ramy polskich rozpraw doktorskich, lecz dosy¢ powszechnie wystgpuje w pracach
realizowanych za granica. Jasno natomiast sformutowat cztery cele: Celem niniejszej pracy
jest opracowanie podstaw teoretycznych, konstrukcja i budowa nowej przektadni
mechanicznej ruchu obrotowego 2z elementami tocznymi posredniczacymi w
przekazywaniu napedu, a takie przeprowadzenie badan symulacyjnych i
eksperymentalnych majacych na celu weryfikacje analiz teoretycznych.

Pierwszy z nich to opracowanie podstaw teoretycznych dla nowoprojektowanego typu

przektadni. Drugim celem rozprawy byto opracowanie projektu konstrukcyjnego z



4. Merytoryczna ocena rozprawy

Rozwdj inzynierii mechanicznej, a zwilaszcza wspoétczesnych systeméw wytwarzania,
podlega pewnym trendom, ktére w znacznym stopniu zwiazane s3 z koncepcjg Przemystu

4.0. Jednym z takich trenddéw, widocznym zwtaszcza w nowoczesnych liniach
technologicznych, jest wyposazenie niektorych urzadzen, takich np. jak roboty, czy tez
roboty wspotpracujgce, w pewien stopieri autonomii dziatania. Wyréznia sig¢ przy tym dwa
typy autonomii: energetyczng i informacyjna. W recenzowanej pracy podjeto problematyke
zwiekszenia autonomii informacyjnej robota przemystowego. Na ogét problem ten
rozwigzywany jest za pomoca wyposazenia robota w sensory, ktére generujg sygnaty
pozwalajgce dostosowywaé dziatanie robota do realizowanego zadania. Zagadnienie
komplikuje sie wéwczas, gdy sygnaty otrzymywane z sensoréw cechuje wielowymiarowosc.
Autor rozprawy podjat trudng tematyke, dotyczaca akwizycji i wykorzystania przestrzennej,
tréjwymiarowej informacji o ksztatcie, wymiarach i potozeniu obiektéow znajdujacych sig
otoczeniu robota przemystowego do sterowania dziataniem robota. Dzigki zintegrowaniu z
robotem elementéw zbudowanego skanera laserowego, robot stat sie bardziej
autonomiczny, za$ system uzyskat zwiekszong zdolnos¢ dziatania w zmiennym otoczeniu.

4.1. Czy analize Zr6det przeprowadzono w rozprawie w spos6b wtasciwy?

Rozdziat pierwszy poswiecony zostat przez autora na opis zjawisk tarcia wystepujacych w
przektadniach mechanicznych. Prowadzona analiza wskazata jednoznacznie przewage
negatywnych skutkdéw tarcia $lizgowego wystepujagcego miedzy wspdtpracujgcymi
elementami przektadni, niekorzystnie wptywajac na sprawnos¢ i trwatos¢ ich podzespotow.
Konkluzja dotyczyta przewagi rozwigzan konstrukcyjnych przektadni z zastosowanymi
elementami tocznymi we wspotpracujgcych parach. W rozdziale drugim rozprawy, jej Autor
przeprowadzit gruntowna wrecz podrecznikowa (43 strony) analize stanu wiedzy w zakresie
niezbednym z punktu widzenia tematyki pracy. Wymierna cze$¢ pracy poswigcona jest
przektadniom tocznym — ktérych szczegdlne rozwigzanie konstrukcyjne jest podmiotem
niniejszej rozprawy. Autor skoncentrowat sie na rozwigzaniach konstrukcyjnych tego typu
przekfadni, pozyskat dane o uzyskiwanych sprawnosciach, ograniczeniach konstrukcyjnych,
uzyskiwanych przetozeniach i przenoszonych obcigzeniach. Waznym i wartoSciowym
elementem analizy Zrédet jest cze$¢ poswiecona przektadniom cykloidalnym, trochoidalnym

oraz sposobie wyznaczania krzywych opisujgcych ksztaft két obiegowych. Autor dokonat



uwzglednieniem badarn symulacyjnych takiego uktadu. Trzeci, wydajacy si¢ naturalnym
nastepstwem poprzednich dziatari to wykonanie prototypu zaprojektowanej przektadni z
uwzglednieniem ograniczen technologicznych. Czwartym celem rozprawy doktorskiej mgra
inz. Stanistawa Pabiaszczaka byto przeprowadzenie badan eksperymentalnych majacych na
celu weryfikacje wczeéniejszych analiz teoretycznych parametrow mechanicznych
przektadni.

Recenzowana rozprawa doktorska ma charakter badawczo-projektowy. Jej struktura jest
prawidlowa i typowa dla tego rodzaju prac. W czesci pierwszej Wprowadzenie
przedstawiono ogdlnie problematyke rozprawy i jej zawartos¢. Rozdziat 1. zawiera opis
problematyki zjawiska tarcia w odniesieniu do przektadni mechanicznych. Rozdziat 2 autor
poswiecit na bardzo rozlegty, wrecz podrecznikowy, przeglad wiedzy z zakresu przektadni
mechanicznych ruchu obrotowego, a wiec dziedziny, w ktdérej bedzie sie w dalszych
rozdziatach poruszat. W rozdziale 3 pracy Autor przedstawit bardzo klarownie cel i zakres
pracy wprowadzajgc wstepnie czytelnika w koncepcje nowego typu przektadni oraz
przewidywanych problematycznych zagadnien zaréwno w konstrukcji, eksploatacji jak i jej
technologii. W rozdziale 4 zatytutowanym Analiza geometryczna i kinematyczna przekfadni,
zaprezentowano schemat obliczeniowy z - opracowanymi przez Autora rozprawy - dwoma
konstrukcyjnymi warunkami granicznymi umozliwiajacymi dziatanie przektadni. Rozdziat 5
ogniskuje sie wokét obliczen analitycznych dotyczacych zaréwno wytrzymatosci podzespotéw
jak i sprawnosci catej przektadni. Badania symulacyjne zaprezentowane w Rozdziale 6
prezentujg umiejetnosci Autora w zakresie postugiwania si¢ metoda elementéw
skoriczonych w kontekscie analiz naprezen w parach tocznych wystepujacych w przektadni
umiejetnosci zaréwno modelowania jak i wnioskowania. Rozdziat 7 zatytutowany
Konstrukcja i technologia przektadni zawiera opracowany przez Autora algorytm
projektowania, potwierdzony uzyskanym zestawieniem tabelarycznym parametrow
techniczno-uzytkowych dla prototypu tocznej przektadni mimosrodowej oraz opracowana,
zrealizowang i zweryfikowang jakosciowo technologia jej wykonania. W Rozdziale 8 Autor
przedstawit metode i program badan, po czym na specjalnym stanowisku badawczym,
dokonat kompleksowej weryfikacji doswiadczalnej poczynionych zatozen we wczesniejszych
rozdziatach — wptywu technologii, przetozenia, materiatéw konstrukcyjnych na dziatanie
przektadni. Wnioski z przeprowadzonych prac, zaréwno szczegétowe jak i ogolne, oraz dalsze

kierunki badan autor przedstawit w ostatnim 9 rozdziale swojej rozprawy.



charakterystyki i oceny przydatnosci licznych algorytméw i procedur umieszonych w
literaturze.

Analize zrédet przywotanych w obu rozdziatach rozprawy oceniam pozytywnie. Zostata
ona przeprowadzona szeroko i w sposdb kompetentny, Swiadczacy o bardzo dobrej
orientacji Autora w podjetej problematyce, zaréwno od strony naukowej jak i praktycznej.

4.2. Czy Autor rozwigzat postawione zagadnienie i zrealizowat cele rozprawy?

Merytoryczna ocena recenzowanej rozprawy doktorskiej dotyczy przede wszystkim
rozdziatéw od trzeciego do dziewigtego. W rozdziale 3. przedstawiono koncepcje tocznej
przektadni mimosrodowej oraz postawiono cel i zakres pracy. Przyjmujgc juz na wstepie
badawczo-rozwojowy charakter pracy Autor zapoznaje wstepnie czytelnika z koncepcjg
nowego typu przektadni oraz przewidywanych problematycznych zagadnien zarowno w
konstrukcji, eksploatacji jak i jej technologii. Poswigca wiele uwagi na uwypukleniu
nieoczywistych probleméw zwigzanych z projektowaniem tego typu zespotéw roboczych. W
rozdziale 4 prezentuje juz schemat obliczeniowy stawiajac opracowane dwa konstrukcyjne
warunki graniczne, ktére umozliwiajg poprawne dziatanie przektadni. Dziatania te oparte sg o
ocene geometrii zwigzanej z ksztattem kot krzywkowych. Rozdziat 5 zawiera opis
prowadzonych analiz rozktadu obcigzen na podzespotach przektadni, naprezen w miejscu
styku zespotéw mimosrodowych i két krzywkowych, sprawnosci przektadni. W rozdziale 6
przedstawione s3 wyniki prowadzonych badarn symulacyjnych tych podzespotow
zrealizowanych za pomocg metody elementéw skorczonych oraz skonfrontowanie ich z
wynikami obliczern analitycznych z rozdziatu 5. W rozdziale 7 Konstrukcja i technologia
przektadni autor zaprezentowat opracowany autorski algorytm projektowania tocznej
przektadni mimosrodowej uwzgledniajgcy m.in technologicznosc jej konstrukcji. Jest to o tyle
istotne, ze autor od poczatku pracy dazyt do opracowania dziatajacego prototypu
nowoprojektowanej przektadni — co zostato potwierdzone. Wykonane podzespoty zostaty
poddane pozytywnej weryfikacji uzyskanej geometrii z uzyciem metod wizyjnych. Metoda
badawcza oraz program badan zaprezentowany w Rozdziale 8 stuzyta weryfikacji
poczynionych w poprzednich rozdziatach krokdéw majacych na celu zaprojektowanie i
wykonanie dziatajacej przektadni. Autor zrealizowat to zadanie na specjalnym stanowisku
badawczym, dokonat kompleksowej wieloptaszczyznowej weryfikacji doswiadczalnej
poczynionych zatozern we wczesniejszych rozdziatach — wptywu technologii, przetozenia,

materiatéw konstrukcyjnych na dziatanie przektadni. Rozdziat 9 stanowi podsumowanie



pracy autora i zawiera komplementarne szczegétowe i ogélne wnioski z przeprowadzonych
prac oraz dalsze planowane kierunki badan. Wskazuja one, na praktyczng przydatnos¢
proponowanego rozwigzania konstrukcji przektadni — potwierdzone ponadto uzyskanym
patentem.

Podsumowujac, mgr Stanistaw Pabiszczak w rozprawie przedstawit skuteczne
rozwigzanie zagadnienia polegajacego na zaprojektowaniu nowego typu przektadni
mimosrodowej i zrealizowat wszystkie cele rozprawy doktorskiej. Merytoryczng czes¢
rozprawy oceniam pozytywnie. Szczegdlnie wartosciowe jest to, ze przy wielu istniejacych
ograniczeniach, Autor rozprawy zdawat sobie sprawe z tych ograniczen i start sig korzystac z
najnowszej wiedzy w zakresie dostepnych algorytmow i oprogramowania.

4.3. Na czym polega oryginalnos¢ rozprawy?

Oryginalny wkfad Autora rozprawy doktorskiej do nauki polega na:

e Przeprowadzeniu analizy geometrycznej, kinematycznej i wytrzymatosciowej
nowoprojektowanego typu przektadni uwzgledniajgcych opracowane kryteria
projektowe,

e Dokonaniu symulacyjnej weryfikacji przyjetego modelu naprezern w miejscu styku
gtéwnych komponentéw przektadni postugujac sie Metoda Elementéw Skoriczonych,

e Opracowaniu konstrukcji prototypu umozliwiajacego przeprowadzenie rozszerzonych
badann doswiadczalnych tocznej przektadni mimosrodowej w réinych wariantach
konfiguracji przetozenia i mimosrodu,

e Przeprowadzeniu oceny doboru technologii wykonania komponentéw sktadowych
przektadni,

e Zrealizowaniu stanowiska badawczego oraz przeprowadzeniu kompleksowych badan
doswiadczalnych na prototypie przektadni.

Waznym atutem rozprawy doktorskiej mgra inz. Stanistawa Pabiszczaka jest
innowacyjny (potwierdzony uzyskanym patentem) charakter proponowanych rozwigzan.
Autor rozprawy posiada duzg biegtos¢ w wykorzystaniu algorytméw i metod analizy
dotyczgcych projektowania systeméw mechanicznych. Wykazat sie tez znajomoscia
zagadnien dotyczacych zaréwno projektowania geometrii, technologii wytwarzania i
prowadzenia badarn doswiadczalnych. Oryginalnos$é, innowacyjnos¢ i poziom naukowy

wymienionych osiggnie¢ oceniam bardzo pozytywnie.



4.4. Czy wyniki rozprawy s3 przedstawione w sposéb jasny i przekonujacy?

Podstawowe zagadnienia i problemy bedace przedmiotem rozprawy doktorskiej mgra
inz. Stanistawa Pabiszczaka, a takie uzyskane wyniki s3 na w wiekszosci przypadkow
przedstawione w sposdb zwigzty, jasny i przekonujacy. Sprzyjaja temu zaréwno jezykowe
umiejetnoéci Autora rozprawy, a takze odpowiednio przedstawione zaleznosci
matematyczne, opisy stosowanych algorytmoéw, tabele i ilustracje. Jednakze w recenzowanej
rozprawie zdarzaja sie sytuacje, na szczescie sporadycznie, w ktorych czytelnik nie zawsze ma
mozliwo$¢ uzyskania bardziej szczegétowych, wyczerpujacych informacji pozwalajacych na
lepsze zrozumienie przekazu Autora rozprawy.

Po pierwsze, Autor niekiedy uzywa terminéw, akroniméw oraz symboli bez ich
objasniania przed uzyciem. Zaktada zapewne, ze sg one znane czytelnikowi lub tez przyjmuje,
ze informacje te czytelnik moze znalez¢ w cytowanych w rozprawie materiatach zrédtowych.
Zdarzaja sie takze nieliczne przypadki zastosowania tego samego oznaczenia dla réznych
parametréw. Na przyktad:

Na str. 14, w opisie rys 1.8.: 1 — okres docierania, | — intensywnos¢ zuzywania".

Na str. 23, Rys.2.3 na wykresie c) poréwnano 10 zamiast 12 typow przektadni jak w a)
oraz b)

Na str. 27, autor uzywa oznaczeri przektadni obiegowych: 2K-H, 3K, K-H-V, K-V-V, bez
préby zdekodowania oznaczenia lub przedstawienia schematu w celu fatwiejszego
zrozumienia rézni¢ w ich dziataniu

Na str. 46, takze przywotano oznaczenie przektadni K-H-V, juz nawet bez jego
wyjasnienia

Na str. 58 autor zaprezentowat zestawienia tabelaryczne wybranych przektadni, nie
przywotujgc Swiatowych lideréw w tej dziedzinie np. firme SEW

Na str. 65, Rys. 4.1 nie oznaczono zmiennych: a, R ,w1, @2

Na str.72 uzyto sformutowanie ,element toczny” co sugeruje np. kulke lub watek
fozyskowy , nalezato by tu uzyé sformowania zespofu tocznego (mdwiqc o elemencie
tozyskowanym) — w cafej pracy

Na str. 73 wzdr 4.31 w liczniku uzyto niewtasciwej formy znaku mnozenia ,°” zamiast ,,-”

Na str 74 uzyto sformutowania ,,element t” nie definiujgc go poprzednio

Na str.80 Rys.5.4 — na wykresie na osi rzednych brakuje oznaczenia F[N]

V4



Na str. 88 Rys. 5.8 Nalezatoby wyjasni¢ skoki naprezen dla kqtow a=60, 180 i 300 stopni,
jest to dopiero wyjasnione na stronie 96.

Na str. 90 Autor uzywa oznaczer tozyskowych 61903 i 61804 jako elementow o tej samej
szerokosci nie podajqc jej wartosci (fozysko 61903 - szerokos¢ 7mm, 61804 — szerokos¢ 7mm)
a nastepnie oznaczenia tozysk 61803 (5mm) i 61904 (9mm). Nagromadzenie podobnych
oznaczer: bez zestawienia szerokosci utrudnia odbidr informacji zawartych w akapicie.

Na str. 91 takze zawarto opis tozyska 61903 bez podania wartosci szerokosci, z kolei
podajgc wartosc przefozenia i mimosrodu.

Na str. 96 autor interpretuje rozbieznosci pomiedzy uzyskanymi analitycznie i
symulacyjnie wartosciami naprezeri stykowych. Warto zauwazyc, ze obliczenia wg. teorii
Hertza odnoszq sie nie do powierzchni kontaktu a na pewnej gtebokosci od niej (tzw. punkt
Bielajewa) i nalezatoby uwzgledni¢ ten fakt we wnioskowaniu rozbieznosci

Na str.114 na rys.7.16 7.17 sq rozbieznosci — model CAD posiada otwdr pozycjonujgcy
pod kotek ¢5H7, na skanach nie widnieje. Potoienie kqtowe definiowane przez
umiejscowienie kotka wydaje sie bardzo istotne dla konstrukcji przektadni i weryfikacji
doktadnosci wykonania podzespofow.

Na str. 120 autor zapisat ,przy krétkotrwatym badaniu prototypu kwestia wytrzymatosci
zmeczeniowej powierzchni czynnych komponentéw przektadni nie jest szczegdlnie istotna”.
Niemniej naprezenia jakich sie mozna spodziewa¢ po przeprowadzonych analizach rys. 5.9 i
5.11 sugeruje naprezenia w okolicach 800 MPa., poliamid PA6 posiada granice plastycznosci
w okolicy 90 MPa. Nalezatoby wyjasnié, jak element przetrwaf badania doswiadczalne.

Na str. 128 rys. 8.9 autor uzyt okreslenia i oznaczenia osi ,Wspdtczynnik zmiennosci

CoV(M3)” nie wyjasniajgc wczesniej co oznacza

4.5. Jakie s3 stabe strony rozprawy i jej gtéwne wady?

Stabsze strony i drobne wady recenzowanej rozprawy nie s znaczgce. S one zwigzane
przede wszystkim z jej strong redakcyjna i przedstawione zostaty w poprzednim punkcie
niniejszej recenzji. Nie wplywaja one w sposob istotny na mojg pozytywna oceng

merytorycznej strony recenzowanej rozprawy doktorskiej.



4.6. Jaka jest przydatnos$é rozprawy dla nauk inzynieryjno- technicznych?

W rozprawie doktorskiej mgra inz. Stanistawa Pabiszczaka przedstawiono oryginalng
metode projektowania tocznej przektadni mimosrodowej. Metoda ta zostata potwierdzona
przez autora w sposéb jednoznaczny, wykonanie dziatajgcego prototypu oraz uzyskanie
patentu. Mozna zywié¢ zatem nadzieje, ze zaréwno metodyka projektowania jak i nowo
zaprojektowany typ przekfadni zostanie dostrzezony przez srodowisko naukowe i bedzie
dalej skutecznie rozwijana. Dlatego, moim zdaniem, przydatnos¢ rozprawy doktorskiej mgra
inz. Stanistawa Pabiszczaka dla nauk inzynieryjno-technicznych nie budzi Zzadnych
watpliwosci.

W koricowej czesci rozprawy doktorskiej zamieszczono rozdziat 9 Whnioski. Uwazam, ze
w tym rozdziale Autor rozprawy prawidtowo podsumowat wyniki swojej pracy, dokonujac ich
podziatu dla ufatwienia odbioru, na wnioski szczegétowe i ogdlne. Zaprezentowat takze
obszernie kierunki dalszych badan, co wskazuje na duzy potencjat naukowy rozwazanego
przypadku.

5. Inne uwagi

Rozprawa doktorska mgra inz. Stanistawa Pabiszczaka jest bardzo dobrze przygotowana
pod wzgledem edytorskim oraz niebywale starannie pod wzgledem jezykowym. Mimo
znacznej ztozonosci tematyki jest napisana w sposéb zrozumiaty. W tekscie rozprawy, rzadko
zdarzajg sie drobne niescistosci, praktycznie nie wystepuja btedy redakcyjne i literowe oraz
sformutowania wywotujace watpliwosci.

Niezaleznie od tego, ze moja ocena rozprawy jest bardzo pozytywna, u czytelnika pracy,
a zwfaszcza u recenzenta, majg prawo pojawic sie watpliwosci, pytania, sugestie oraz uwagi
dyskusyjne zawarte w pkt.4.4.

6. Ocena konncowa rozprawy doktorskiej

Rozprawa doktorska mgra inz. Stanistawa Pabiszczaka dotyczy projektowania tocznych
przektadni mimosrodowych, z uwzglednieniem aspektéw technologii wykonania oraz badan
doswiadczalnych tego typu przektadni. Celem aplikacyjnym badan zrealizowanych w
recenzowanej rozprawie byto opracowanie algorytmu umozliwiajgcego przeprowadzenie
procesu projektowania nowego typu przektadni.

Waznym elementem przy ocenie rozprawy doktorskiej jest jej zwigzek z procesami
poznania oraz stosowaniem odpowiedniej metodyki badan, co bezposrednio lub posrednio

wptywa na poszerzenie stanu wiedzy. W przypadku rozprawy mgra inz. Stanistawa



Pabiszczyka warunek ten zostat spetniony. Rozprawa jest prawidtowo wykonana pod
wzgledem metodologii badan, a jej Autor jest dobrze przygotowany do prowadzenia
samodzielnej pracy naukowej. Doktorant znacznie poszerzyt swoja wiedze dotyczaca
stosowania metod i narzedzi badawczych, wirtualnych i rzeczywistych.

Badania przeprowadzone przez Autora rozprawy majg duzg wartos¢ poznawczg i
potencjat aplikacyjny. Mieszczg sie one w giéwnym nurcie nowoczesnych prac badawczych
ukierunkowanych na rozwigzanie waznych problemdéw wspoétczesnej inzynierii mechanicznej.
Wszystko to wskazuje na dobre interdyscyplinarne przygotowanie Autora rozprawy do pracy
naukowej, a takze na Jego szeroky wiedze, inwencje i potencjat twoérczy. Podsumowujac
mojq ocene stwierdzam, ze recenzowana rozprawa doktorska:

e zawiera oryginalne, autorskie rozwigzanie waznego zagadnienia naukowego,
e wskazuje na gruntowng i szerokg wiedze Autora w uprawianej dyscyplinie,

e S$wiadczy o umiejetnos¢ Autora samodzielnego prowadzenia badan naukowych.

Na podstawie dokonanej analizy i oceny rozprawy doktorskiej mgra inz. Stanistawa
Pabiszczaka pt ,Projektowanie, technologia i badania tocznej przektadni mimosrodowej"
stwierdzam, ie spetnia ona wymagania stawiane rozprawom doktorskim okreslone w
obowiazujacej ustawie. Wnioskuje zatem o dopuszczenie rozprawy doktorskiej mgra inz.

Stanistawa Pabiszczaka do publicznej obrony.

Zgodnie z Regulaminem wyrdinien rozpraw doktorskich prowadzonych na Wydziale
Budowy Maszyn i Zarzadzania Politechniki Poznanskiej wnosze o wyrdzinienie rozprawy
doktorskiej mgra inz. Stanistawa Pabiszczaka pt ,Projektowanie, technologia i badania
tocznej przektadni mimosrodowej". Recenzowana rozprawa posiada wyjatkowe walory
poznawcze — zawiera nowg metodyke obliczen przektadni mimosrodowych, uzytkowe -
zostata zweryfikowana doswiadczalnie i wdrozeniowe — uzyskany patent. Wyniki prac
Autora dotyczagce tego zagadnienia zostaty juz opublikowane, podjeta tematyka w pracy

jest komplementarna.




